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Le PVC, un investissement durable pour les collectivités locales
Å vǳΩŜǎǘ ŎŜ ǉǳŜ ƭŜ {b9t Κ
Å Performances thermique et environnementale des fenêtres PVC
Å !Ŏǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŦŀǾŜǳǊ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ

Yann DE BENAZE ςPRESIDENT DU SNEP

Le PVC, un investissement durable pour les collectivités locales:
Å Le STR-t±/Σ ǳƴŜ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ Ŝƴ t±/
Å Performances environnementales des tubes et raccords en PVC
Å 9ȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ  ŦƛƭƛŝǊŜ ŘŜ ǊŜŎȅŎƭŀƎŜ ŎƻƳƳŜ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ Ł 
ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ

Benoit HENNAUT ςPRESIDENT DU STRPVC
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La 
mission 

La portée

Les pays

Quels sont les coûts engendrés 

par l'utilisation de produits PVC, 

par rapport aux alternatives les 

plus courantes ?

L'étude concerne : 

Vles profilés de fenêtres

Vles réseaux de canalisations 

VAllemagne

VItalie 

Objectifs et périmètre



ÉliminationTransport

Déchets

Recyclage

DémontageMaintenanceUtilisationInstallationTransportAchat
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CTP

Coût Total de Possession
VUne analyse « centrée sur le client »

VExplique la différence entre : 

Ále prix d'achat dôun produit

Áet son coût à long terme

VPermet une comparaison pertinente de différents produits

La méthodologie
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Profilés de fenêtres

Réseaux de canalisations 



ü Les plans énergie - climat de l'Union européenne fixent des objectifs de 

réduction des consommations énergétiques de ï20% dôici ¨ 2020 et de 

ï27% dôici ¨ 2030

üEn Europe, les bâtiments sont les plus gros consommateurs d'énergie

et leur isolation thermique est donc un enjeu majeur 

ü Les profilés de fenêtres peuvent jouer un rôle important dans la 

réduction des pertes d'énergie

üPart de marché des fenêtres PVC : 57 % Allemagne, 18 % Italie

7Consommation d'énergie

Source : Eurostat

Bâtiments

31%

Transport

30%

Industrie

24%

Commerce & 

Services

15%

Quelques éléments clés du marché 
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Coûts d'installation

Installation standard

Coûts de maintenance

Maintenance courante

Peinture 

Coûts de 
démontage

Démontage et 
élimination

Coût 
d'investissement

Prix

Incitations fiscales

Coûts 
d'utilisation 

Économies 
d'énergie

üLes utilisateurs finaux sont les particuliers

üUnité fonctionnelle : 130 x 130 cm (Allemagne), 123 x 148 cm (Italie)

üTous les calculs sont exprimés en úpar mètre carré

üLa période de planification est fixée à 30 ans

üLa performance thermique des différents produits comparés est identique

Achat Installation
Utilisation 

(économies d'énergie)
Maintenance Démontage

Le cadre conceptuel pour les fenêtres

Hypothèses retenues 
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Flux de trésorerie actualisés

CTP 

minimum
CTP 

minimum

ú/m² PVC BOIS ALUMINIUM PVC ALUMINIUM

TYPE1 TYPE 2

Prix du marché net -124 -154 -266 -160 -203 -335 -306

TVA -24 -29 -51 -32 -41 -67 -61

Co¾t dôinstallation-74 -74 -74 -46 -46 -46 -46

TVA -14 -14 -14 -9 -9 -9 -9

Total Investissement initial -235 -271 -404 -248 -299 -457 -423

Maintenance -47 -94 -47 -39 -78 -78 -39

TVA -9 -18 -9 -8 -16 -16 -8

Total Maintenance -56 -112 -56 -47 -94 -94 -47

Total Sorties de trésorerie -291 -383 -460 -294 -393 -551 -469

Total £conomies dô®nergie784 784 784 548 548 548 548

Valeur actuelle nette 493 401 324 253 155 -3 78

D®lai dôamortissement 

(années) 8 9 14 12 17 30 24

ALLEMAGNE ITALIE

BOIS

Les résultats  
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Économies nettes

Les ®conomies dô®nergie en cours dôutilisation sont toujours sup®rieures ¨ 
la totalité des coûts : investir dans de nouvelles fenêtres crée de la 
valeur

Fenêtres en PVC

Le PVC affiche la valeur actuelle nette la plus élevée et les retours sur 

investissement les plus rapides sur un cycle de vie de 30 ans

VLe PVC offre un investissement initial le plus faible de tous les 

mat®riaux, en particulier par rapport ¨ lôaluminium, et un coût de 

maintenance réduit, notamment par rapport au bois

VDépenser 1 údans une fenêtre en PVC permet de récupérer en 

moyenne 2 ú

Les conclusions  



Allemagne

Délai dôamortissement:

V8 ans pour le PVC ;

V9 et 14 ans respectivement pour le bois et l'aluminium

Italie

VL'Italie a des délais dôamortissementplus longs que l'Allemagne (climat
plus chaud, prix d'achat plus élevés)

VLe PVC présente toutefois les meilleurs résultats financiers avec un délai
dôamortissementde 12 ans

11

Les conclusions  
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Profilés de fenêtres

Réseaux de canalisations 
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ü Allemagne et Italie : niveau des infrastructures semblable pour les canalisations 

dôalimentation en eau; différent pour les canalisations dóassainissement

ü Réseaux d'eau :

Á Allemagne : métal (60%), plastique (30 %), amiante-ciment/béton (10 %)

Á Italie : métal (> 60 %), plastiques (20 %), amiante-ciment/béton (16 %)

ü Investissements prévus :

Á Allemagne : 58 Mrds úseront investis d'ici 2020 dans la réhabilitation des 
syst¯mes dôassainissement 

Á Italie : 20 Mrds ú; d'ici 2020, 30 000 km de canalisations dôadduction et 
12 000 km de canalisations dóassainissement doivent être installés

Italie

Allemagne

CANALISATIONS ADDUCTION

km m/par habitant

CANALISATIONS ASSAINISSEMENT

km m/par habitant

294 000

500 000

6,19

6,07

145 000

486 000

3,06

5,90

Quelques éléments clés du marché 



üL'analyse considère les canalisations d'eau

potable (conduites sous pression) et 

dóassainissement (®coulement gravitaire)

fabriquées en différents matériaux

üLes utilisateurs finaux sont les services publics 

locaux

üOn suppose que la période de planification est de 

50 ans
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Famille Conduites 
adduction 

Conduites 
assainissement

Plastiques PVC PVC

Ferreux Fonte ductile -

Ciments
- Grès

- Béton

Le cadre conceptuel pour les canalisations

Achat
Transport/

Installation
Coûts d'utilisation 

Coûts de 
maintenance

Coûts de 
démontage

Coûts d'installation

Coûts 
d'acheminement

Coûts d'installation

Autres charges 

Coûts de 
maintenance

Excavation 

Coûts de  
réinstallation 
provisoire

Assistance chantier

Coûts de démontage

Retrait de l'ancienne 
canalisation

Transport + 
Élimination

Coûts des 
canalisations

Prix catalogue

Remise

Coûts 
d'utilisation

Coûts 
énergétiques

Matériaux considérés

Hypothèses retenues 
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Coût total de possession actuel sur 50 ans (ú/m)

Achat

Installation

Démontage des anciennes 

canalisations

Utilisation

Maintenance

CTP

PVC

S

2,74

59,65

10,98

25,49

0,17

99,03

107,63

160,45

37,81

25,49

0,46

331,85

XL

FONTE DUCTILE

S

16,91

73,59

13,98

30,99

0,24

135,71

130,04

39,71

30,99

0,74

395,02

XL

193,54

% + 26,3 %

Pour chaque matériau, l'analyse considère différents diamètres : S (80-90), M (150-180), L (250-315), XL (500-630). 

CTP minimum

Résultats
Adduction - Italie
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Pour chaque matériau, l'analyse considère différents diamètres : S (100-125), M (300-315), L (450-500), XL (500-630), XXL (800).

Coût total de possession actuel sur 50 ans (ú/m)

GRES

Achat

Installation

Démontage des anciennes 

canalisations

Maintenance

CTP

PVC

M

11,1

165,0

20,0

0,5

196,6

46,9

352,3

42,6

1,1

442,9

XL M

11,1

304,5

24,9

1,2

341,7

28,4

42,8

2,1

610,5

XL

537,3

M

54,8

304,5

24,9

1,2

385,4

168,0

42,8

2,1

750,1

XL

537,3

% + 48,9 % + 73,6 %CTP minimum

BÉTON

Résultats
Assainissement - Allemagne 
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üLes coûts les plus importants dans le CTP sont liés à lôinstallation
(travaux routiers, acheminement, la manutention des matériaux, pose, 
etc) ; ils représentent de 57% (adduction) à 82% (évacuation) du CTP

Conclusions

üLe CTP du PVC est le plus bas des matériaux étudiés, grâce 
notamment ¨ des co¾ts dôinstallation plus faibles (tous types de 
canalisations) et ¨ des co¾ts dôachat et dôutilisation r®duits (cas de 
lôadduction) 

üRéseaux d'eau potable : 

ÁAllemagne : le coût de la fonte ductile est 19 % plus élevé 

ÁItalie : le coût de la fonte ductile est 26 % plus élevé

üConduites dóassainissement : 

ÁAllemagne : grès +74% / béton +49%  

ÁItalie : grès +65% / béton +52% 
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üLe prix dôachat le plus bas ne signifie pas obligatoirement le 

CTP le plus bas

üLe choix dôun mat®riau nécessite l'analyse de tous les coûts 

tout au long de la durée de vie du produit, et pas seulement 

de son prix d'achat

üPour les fenêtres et les canalisations, le PVC sôav¯re °tre le 

matériau qui a le CTP le plus faible et le d®lai dôamortissement 

le plus court de tous les matériaux étudiés

Synthèse
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Le nouvel engagement volontaire décennal 

de lôindustrie europ®enne du PVC
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¦b9 LbL¢L!¢L±9 ±h[hb¢!Lw9 59 [ΩLb5¦{¢wL9 5¦ t±/
aƛƴƛƳƛǎŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ t±/ ǎǳǊ 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ Ŝǘ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜǳǊ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ 

au développement durable  

vǳΨŜǎǘ-ce que VinylPlus?

UN PROGRAMME REUNISSANT TOUTE 

LA CHAINE DE VALEUR 



Une initiative démarrée en 2000 avec Vinyl 2010  

EN REPONSE A DES PREOCCUPATIONS CROISSANTES 

DE LA SOCIETE CIVILE ET DES DECIDEURS POLITIQUES 

SUR LES PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX LIES AUX 

PVC, EN PARTICULIER :

- LA GESTION DES DECHETS DU PVC

- LôUTILISATION DE CERTAINS ADDITIFS 
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tonnes de déchets de PVC recyclé 

sur la période 2000 - 2010

Euros consacré au programme Vinyl 2010

par ses membres 

tonnes de PVC recyclé sur la seule année 2010 

Bilan de Vinyl 2010  

de réduction de lôutilisation des stabilisants au plomb 

dans la production de PVC 



De Vinyl 2010 à VinylPlus

24



De Vinyl 2010 à VinylPlus
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2000 ï2010

ÅAccent mis sur la gestion des 

déchets non réglementés 

(DEEE, VHU, emballages exclus) 

et des additifs

ÅCr®ation dôune infrastructure 

de recyclage

2011 ï2020

ÅApproche globale du recyclage 

incluant les déchets réglementés et 

post-industriels et en mettant lôaccent 

sur la demande en PVC recyclé

ÅViser une utilisation responsable de 

tous les additifs 

ÅPrise en compte de nouveaux 

aspects du développement durable 

(®nergie, impact environnementalé)

ÅVisibilité externe



Engagement volontaire : 5 défis ς30 objectifs

Développer lΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ Řǳ t±/ 1

Réduire les émissions organochlorées  2

5ŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ ŘŜǎ ŀŘŘƛǘƛŦǎ 3

/ƻƴǎƻƳƳŜǊ Ƴƻƛƴǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ŘŜ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ 

Développer la conscience du développement durable 

* The Natural Step Framework is an internationally recognised method for sustainability planning that integrates the 

science of sustainability with business decision-making. It is an openly published and peer-reviewed model promoted 

by the international NGO, The Natural Step, along with its network of scientists, business and community leaders. 

(www.thenaturalstep.org) 
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4

5

http://www.thenaturalstep.org/


Economiecirculaire

Gestion plus efficace et contrôlée du 
PVC tout au long de son cycle de vie

CHALLENGE

1
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ÁRecycler 800,000 tonnes/an de 
t±/ ŘΩƛŎƛ Ł нлнл

ÁTrouver des technologies 
innovantes de recyclage pour 
100,000 tonnes/an de déchets de 
PVC difficiles à recycler.
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514.913 tonnes 
recyclées en 2015

88477

192419 88600 40887 103131

Quantités recyclées par application (tonnes)



Merci de votre attention 
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SYNDICAT NATIONAL DES PROFILES ET COMPOUNDS
WWW.SNEP.ORGET WWW.DECOUVRIRLEPVC.COM

http://www.snep.org/
http://www.decouvrirlepvc.com/


« Le PVC, un investissement 
durable pour les collectivités 

locales »

Quôest ce que le SNEP ?

Performances thermique et environnementale des fenêtres PVC

Actions en faveur du d®veloppement durable et de lô®conomie circulaire



Dôun m®tier dôextrusion ¨ une fili¯re

Représente au niveau de ses membres actifs :

Å50 % des compoundeurs PVC

Å90% des gammistes fenêtres

Å79% des fabricants de profilés plastiques

Membres associés :  recycleurs , métiers de la chimie et du film de plaxage

Production globale =150 000 tonnes/an de profilés PVC rigide

CA = près de 400 millions ú



DES METIERS TRES IMPLANTES 

EN FRANCE

Contrairement ¨ dôautres 
matériaux, plus de 80% 
des menuiseries PVC  
sont fabriquées en 
France avec des profilés 
PVC eux-mêmes 
produits en France



LE MARCHE DE LA FENETRE

9 MILLIONS DE FENETRES INSTALLEES EN 
FRANCE EN 2015

60,2 % en PVC

25,6 % en alu

11,2 % en bois

2,9 % en mixte



LES ATOUTS DU PVC

Privilégiez Votre Confort Personnalisez Votre Créativité

La fenêtre PVC met 

en lumière votre 

espace de vie

Ʒ Idéale pour 

lôisolation thermique 

et phonique

Ʒ contribue à la 

sécurité de votre 

habitation

Ʒ ne nécessite 

aucun entretien

Ʒ100% recyclable

La fenêtre PVC se 

fait Déco

Ʒ large choix de 

couleurs et de 

textures

Ʒ grande variété 

de formes

Ʒ aussi bien en 

neuf quôen 

rénovation

Ʒ100% recyclable



Privilégiez Votre Climat

La fen°tre PVC sôinscrit dans une d®marche 
environnementale et écologique performante. 

ƷClass®e A+, elle nô®met pas de substances 
dangereuses, et vous garantit une ambiance 
saine. 

ƷAvec la meilleure performance thermique 
UW (0,8 à 1), elle vous permet de réaliser de 
r®elles ®conomies dô®nergie, tout en r®duisant 
le rejet de CO2 dans lôatmosph¯re. 

La fenêtre PVC (triple vitrage) combinée à une 
bonne orientation réduit de 10% la 
consommation dô®nergie primaire dôun 
bâtiment (source étude pouget)

ƷSon bilan carbone est excellent : la fenêtre 
PVC préserve notre planète.



DôUNE FENETRE PVC PENDANT 

30 ANS

Résultat Bio Intelligence Service


